
 Indice: 01642X0069 Désignation: F5 Commune: COINCY (57)
Lieu-dit: FORAGE DIT DE COLOMBEY Date fin de travaux: 22/04/1982

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

 X : 885,56 km

 Y : 165,02 km

 Z : 216 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (26/04/1982)

 Profondeur d'eau : 36 m/sol

 

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PP 12/05/1982

 Transmissivité :

 Perméabilité :
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 Débit spécifique :
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 battage 620 mm

15,00 

 tube plein acier 382 mm
 massif filtrant siliceux 
 (3 à 8 mm)
 ciment

 tube plein inox 250 mm
 rotary inverse 590 mm
 niveau d'eau 36 m

55,00 

69,00  rotary 360 mm
 massif filtrant siliceux 
 (3 à 8 mm)

 crépine inox 250 mm

84,00 
 tube plein inox 250 mm
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limons argileux et calcaire beige

 45,00

calcaire et marnes (calcaire à 
 gryphées du sinémurien)
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argiles de levallois (rhetien 
 supérieur)
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alternance de pélites noires, 
 grès fins et argiles gréseuses

 86,00

grès gris clair
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