
 Indice : 01398X0110 Désignation : F2 Commune: SAINT-AVOLD (57)
Lieu-dit: CARRIÈRE DORNBACH - C2 Date fin : 16/02/2006

 Localisation (Zone Lambert I)
 X : 922,205 km
 Y : 172,11 km
 Z : 226,5 m (coupe :   m)  Profondeur d'eau : 22,74 m

 Piézométrie indicative (13/02/2006)

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PLD 13/02/2006

 Transmissivité :
 Perméabilité :
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 Débit spécifique :

...

S
IG

E
S
 R

h
in

-M
e
u
se

 -
 1

1
/1

0
/2

0
1
8

0 

50 

100 

-0,50 

 tube plein acier 453 mm
 cimentation
 rotary à la bentonite 
 609 mm
 cimentation

11,30 

 tube plein inox 320 mm

 niveau d'eau 22,74 m
 cimentation

35,40  remblai argile
36,50 
38,00 

 rotary à l'eau claire 
 445 mm

 crépine inox 320 mm
 massif filtrant siliceux 
 (2,5 à 5 mm)

118,00 
 tube plein inox 320 mm
 fond plat120,00 

122,00 
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 8,00

grès vosgien: grès à grain fin à 
 moyen

 90,00

grès vosgien: grès à grain fin à 
 moyen

 105,00

grès vosgien: grès à grain 
 moyen à grossier grisâtre

 122,00

grès à grain grossier à moyen 
 à éléments siliceux 
 polygéniques (graviers et pet...
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