
 Indice : 01406X0071 Désignation : F2 Commune: ALSTING (57)
Lieu-dit: ERMERICH SUD Date fin : 15/06/1995

 Localisation (Zone Lambert II étendu)

 X : 938,969 km

 Y : 2474,389 km

 Z : 359,95 m (coupe : 359,95 m)  Profondeur d'eau : 166,54 m

 Piézométrie indicative (28/05/1995)

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PP 28/05/1995

 Transmissivité :

 Perméabilité :
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 tube plein acier 609 mm
 marteau fond de trou 
 711 mm

18,00 
20,00 

 tube plein 473 mm

 marteau fond de trou 
 584 mm

 cimentation
 tube plein acier 340 mm
 cimentation

150,00 
151,30 

 niveau d'eau 166,54 m

 rotary inverse 445 mm

208,00  cône réducteur
210,00  massif filtrant 

 (2,5 à 5 mm)
 tube plein inox 168 mm217,80 

219,00 
220,00 

 crépine inox 168 mm

237,00 
 tube plein inox 168 mm

243,00 

 crépine inox 168 mm

261,20 
 tube plein inox 168 mm

267,20 
 crépine inox 168 mm

279,30 
 tube plein inox 168 mm

285,30 

 massif filtrant 
 (2,5 à 5 mm)
 crépine inox 168 mm
 rotary inverse 311 mm

309,50 
 tube plein inox 168 mm

315,50 
 crépine inox 168 mm

327,60 
 tube plein inox 168 mm

333,60 

 crépine inox 168 mm

351,80 
 tube plein inox 168 mm

357,80 
 crépine inox 168 mm

369,90  tube plein inox 168 mm
 fond plat375,90 
 cimentation380,00 
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argile brune et caillasses de 
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alternance de calcaire dur fin 
 gris bleu lithographique et 
 argile grise (calcaire à cératit...
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calcaire à entroques
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couches blanches

M
u
s
c
h
e
lk

a
lk

-s
..

.

 83,00

couches grises
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couches rouges

 147,00

wellenkalk et grès coquillier
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grès à voltzia et couches 
 intermédiaires
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conglomérat principal
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