
 Indice: 01416X0003 Désignation: F Commune: SCHWEYEN (57)
Lieu-dit: LE MOULIN DE SCHWEYEN Date fin de travaux: 27/01/1994

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

 X : 966,788 km

 Y : 174,512 km

 Z : 242,04 m (coupe : 242,04 m)

 Piézométrie indicative (29/08/1994)

 Profondeur d'eau : -0,7 m/sol

 

 Nature : FORAGE-ARTESIEN  Pompage d'essai PLD 30/08/1994

 Transmissivité :

 Perméabilité :
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-1,00  niveau d'eau -0,7 m

 tube plein acier 460 mm
 ciment
 rotary 558 mm
 ciment

10,00 

 tube plein acier 330 mm

 ciment
 rotary 445 mm

50,00  cône réducteur50,50 

 tube plein inox 160 mm
 massif filtrant 
 (1 à 2,5 mm)55,20 

 crépine inox 160 mm

67,50 

 tube plein inox 160 mm

 marteau fond de trou 
 311 mm77,50 
 massif filtrant 
 (1 à 2,5 mm)

 crépine inox 160 mm

98,50 

 tube plein acier 160 mm

102,50  fond plat
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 3,00

grès argileux : couches 
 intermédiaires

 8,00

conglomérat

 17,00

grès

 19,00
conglomérat

 53,75

grès, grès argileux

 71,80

conglomérat et grès brun 
 rouge ou rosé: conglomérat 
 principal
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grès vosgien: grès fin avec 
 quelques passages argileux
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