
 Indice : 01654X0054 Désignation : IPA2 Commune : BETTING (57)
Lieu-dit : HANFFELD SECTION 8 PARCELLE 239 - BOUCLE D'ACCÈS À LA ...  Date fin de travaux : 23/01/2008

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))
 X : 926.545 km
 Y : 169.317 km
 Z : 221.73 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (23/01/2008)
 Profondeur d'eau : 122.26 m/sol

 Utilisation :  PIEZOMETRE
 Nature : PIEZOMETRE  Pompage d'essai PLD 23/01/2008

 Transmissivité :
 Perméabilité :
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 tarière à l'air 550 mm2.00  tube plein acier 343 mm 
 (3 centreurs)
 rotary à la boue polymère 
 445 mm
 ciment20.40 

 ciment
 tube plein acier 234 mm 
 (13 centreurs)
 rotary à la bentonite 
 311 mm

 ciment
 niveau d'eau 122.26 m
 tube plein inox 160 mm 
 (24 centreurs)130.00 

130.50 

 ciment
 rotary à l'eau claire 
 216 mm

233.20  cône réducteur233.60 
 tube plein inox 121 mm240.00 

240.40 
241.00 

 crépine inox 121 mm
 rotary à l'eau claire 
 152 mm

313.00  fond plat
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