
 Indice: 01686X0100  Désignation: F  Commune: NIEDERSTEINBACH (67)
  Lieu-dit: HAMEAU DE WENGELSBACH Date fin: 08/12/2008

 Localisation (Lambert-93)

 X : 1044941 m

 Y : 6893360 m

 Z : 264 m (coupe :   m)

 

 Profondeur d'eau : 13,5 m

 Piézométrie indicative (21/10/2008)

 Nature : FORAGE Pompage d'essai PLD 21/10/2008

 Transmissivité :

 Perméabilité :

 

0,237

 

m²/s

m/s

 Débit spécifique : m²/h
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-0,30 
 tube plein acier 150 mm

0,50 

 ciment

5,00 

 trou-nu 324 mm

 tube plein PVC 125 mm

 remblai argile13,00 
 niveau d'eau 13,5 m

21,50  remblai sable22,00 

24,00 

 trou-nu 254 mm

 massif filtrant 
 (2 à 3,2 mm)
 crépine 125 mm

 bouchon de pied44,00 

 remblai

48,00 

Prof. (m)
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grès argileux grisâtre

 5,00

grès tendre jaunâtre

 15,00

grès rouge-brun tendre 
 légèrement argileux

 26,00

grès très argileux rouge-brun

 47,50

conglomérat à grains moyens et 
 tendre, galets de quartz (2-3cm)
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