
 Indice: 01687X0137  Désignation: RECO  Commune: PREUSCHDORF (67)
  Lieu-dit: GOERSDORF - CANTON DE WOERTH - LAMPERTSLOCH Date fin: 19/12/2006

 Localisation (Lambert-93)

 X : 1050789 m

 Y : 6884761 m

 Z : 328 m (coupe :   m)

 

 Profondeur d'eau : 55 m

 Piézométrie indicative (20/12/2006)

 Nature : FORAGE Pompage d'essai  

 Transmissivité :

 Perméabilité :

m²/s

m/s

 Débit spécifique : m²/h
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 ciment
 tube plein PVC 250 mm

24,00 
 remblai argile

26,00 
28,00 

 niveau d'eau 55 m

 trou-nu 750 mm

 crépine PVC 250 mm

 massif filtrant siliceux 
 (3 à 5 mm)

 110,00
 tube plein PVC 250 mm
 112,00

 crépine PVC 250 mm

 132,50
 bouchon de pied
 133,00

Prof. (m)
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 3,00

argiles limoneuses bruns 
 foncées, sables argileux et 

 7,00

sables bruns plus ou moins 
 indurés

 9,00
sables gris-blanc
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 13,00

grès roses

 20,00

sables jaunes ocres

 27,00

sables gris-blancs

 42,00

sables jaunes

 43,00

 60,00

grès rouges secs consolidés

 85,00

grès rouges légèrement humides

 90,00

sables beiges et galets

 94,00

grès rouges

 98,00

galets émoussés (fractures)

 103,00

sables beiges et galets

 110,00

sables beiges et galets 
 granoclassement décroissant en 
 descendant et diminution du n...

 119,00

sables et galets

 120,00
 122,00

sables beiges et galets indurés

 125,00
sables et quelques galets indurés

 130,00

sables beiges indurés

 133,00
sables beiges et rouges indurés

 133,00
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