
 Indice: 01971X0067  Désignation: F  Commune: WALDHAMBACH (67)
  Lieu-dit: LD MUEHBERG Date fin: 27/10/1994

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))
 X : 958.364 km
 Y : 148.984 km
 Z : 239.26 m (coupe : 239.26 m)

 Piézométrie indicative (15/09/1994)

 Profondeur d'eau : 3.52 m
 Utilisation : AEP

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PLD 15/09/1994

 Transmissivité :
 Perméabilité :

 
2.89

 
m²/s
m/s

 Débit spécifique : m³/h/m
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 niveau d'eau 3.52 m

 rotary 558 mm
 tube plein acier 400 mm
 cimentation
 tube plein PVC 226 mm15.00 
 cimentation

20.00 
 crépine PVC 226 mm

26.00 

 tube plein PVC 226 mm

35.00 

 rotary 381 mm
 massif filtrant 
 (2.5 à 5 mm)

 crépine PVC 226 mm

100.00  fond plat

 marteau fond de trou 
 216 mm
 massif filtrant 
 (2.5 à 5 mm)
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remblai argileux et grès
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grès argileux

 17.00calcaire et grès
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grès fissurés

 35.30

argile et grès

 44.00

grès fissurés (arrivée d'eau 
 importante)
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