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Indice : 01988X0017 Désignation : F Commune : haguenau (67)
Date ouvrage : 10/01/1972 Lieu-dit : camp oberhoffen

Localisation (Lambert 1)
X: 1004.550 km
Y: 137.080 km
Z: 143.00 m (coupe : 143.00 m)

Utilisation : eau-collectivite
Piézométrie indicative (11/03/1972)
Profondeur niveau d'eau : 8.34 m/sol
Cote piézométrique : 134.66 m
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terre vegetale sableuse
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 13.0

sable roux, graviers plus 
 abondants vers le bas, alluvions 
 quaternaires anciennes

 14.0
sable gris beige un peu de graviers
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 21.0

sable blanc avec un peu de 
 graviers disperses

 26.0

argile sableuse grise

 30.0

sable gris argileux

 48.0

sable gris plus ou moins fin et 
 grossier, peu argileux

 51.0

argile grise finement sableuse

 54.0

sable gris legerement argileux 
 compat

 59.0

sable gris plus grossier

 68.0

argile grise passant a une marne 
 gris bleue oligocene
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 havage 900 mm

 Niveau d'eau 8.34 m
9.00 

 tube plein acier 600 mm

 cimentation
 havage 750 mm

22.60 

28.00 

 tube plein acier 400 mm

31.00 

 havage 700 mm

 crépine acier 400 mm
 massif filtrant siliceux 
 (1.4 à 2.4 mm)

42.60 

46.00 

 tube plein acier 400 mm
 cimentation

54.00 

 havage 690 mm

 crépine acier 400 mm
 massif filtrant siliceux 
 (1.4 à 2.4 mm)

59.00 
 tube plein acier 400 mm
 cimentation
 bouchon de pied61.00 

 remblai

68.00 


