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Indice : 01995X0106 Désignation : F2B Commune : haguenau (67)
Date ouvrage : 30/04/1990 Lieu-dit : aep soufflenheim (ld kurzgelaend)

Localisation (Lambert 1)
X: 1011.780 km
Y: 140.310 km
Z: 135.50 m (coupe : 135.60 m)

Utilisation : aep
Piézométrie indicative (13/06/1990)
Profondeur niveau d'eau : 12.87 m/sol
Cote piézométrique : 122.63 m
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sable beige

 9.200

sable blanc avec quelques 
 graviers et galets

 11.000
argile grise avec debris

 12.000
argile verdatre

 15.000

silts gris clair

 18.600

silt beige

 22.000

sable moyen beige

 22.400
argile

 24.900

sable fin grisatre

 30.600

sable moyen beige a gris

 31.000
argile

 33.000
argile jaune verdatre

 34.000
argile sableuse jaune

 36.000
argile grisatre

 37.200
argile noire ligniteuse

 40.500

sable clair fin
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sable gris

 43.500
argile sableuse jaunatre

 47.000

sable moyen gris clair

 49.000
sable fin avec lignite

 50.900
sable gris clair

 51.300
argile

 53.000
sable gris clair

 56.400

sable moyen gris

 58.600

argile verdatre

 59.400
sable avec qq graviers et galets

 64.500

argile grise
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 remblai tout venant
2.00 

 havage 1400 mm

 Niveau d'eau 12.87 m

14.50 

 tube plein acier 800 mm
 cimentation

 havage 1200 mm

36.00  sobranite36.50 
37.50 

 cône réducteur
38.50 

 crépine acier 600 mm 
 (1 centreur)
 massif filtrant siliceux 
 (1.2 à 4.0 mm)
 havage 1000 mm

56.40 

58.50 
 tube décanteur

 massif filtrant siliceux 
 (2.0 à 4.0 mm)62.50  fond plat62.60 

64.50 


