
 Indice: 01996X0316  Désignation: CAPT2  Commune: BEINHEIM (67)
  Lieu-dit: PUITS - USINE Date fin: 03/10/2012

 Localisation (Lambert-93)

 X : 1072269 m

 Y : 6874132 m

 Z : 115,36 m (coupe :   m)

 

 Profondeur d'eau :   m

 Piézométrie indicative ()

 Nature : PUITS Pompage d'essai  

 Transmissivité :

 Perméabilité :

m²/s

m/s

 Débit spécifique : m²/h
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-1,64 

 buses béton 2500 mm
 buses béton 2700 mm

-0,25  ciment

 trou-nu 2700 mm

1,90 
2,10 

 ciment

 tube plein inox 949 mm

13,00 
 remblai argile

14,00  cône réducteur14,10 
 tube plein inox 790 mm

15,00 

 havage 1200 mm
 massif filtrant siliceux 
 (4 à 8 mm)

19,00 

 crépine inox 790 mm

 massif filtrant siliceux 
 (4 à 6 mm)25,00 

 tube plein inox 790 mm

 fond plat27,00 

30,00 

Prof. (m)
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 2,00

terre végétale et remblais 
 sablo-graveleux

 6,00

galets 45% - graviers 60% - 
 sables 50% - couleur grise

 9,00

galets 10% - graviers 60% - sable 
 30% - couleur grise

 11,00

galets 20% - graviers 60% - sable 
 20% - couleur grise

 12,00

galets 20% - graviers 70% - sable 
 10% - couleur grise

 14,00

graviers 30% - sable rose 70%

 16,00

graviers 60% - sable rose 40%

 19,00

graviers 5% - sable rose 95%

 21,50

sable moyen gris
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 22,00
argile sableuse gris-bleu

 26,00

sable moyen gris

 27,00

sable gris-bleu

 28,00

sable argileux noir avec débris de 
 végétaux

 30,00

sable argileux gris-noir

27
,0
0


