
 Indice : 02294X0015 Désignation : F Commune: LIVERDUN (54)
Lieu-dit: PUITS RANNEY LIEU-DIT PRE LA ROCHE Date fin : 01/01/1962

 Localisation (Zone Lambert I)

 X : 873,587 km

 Y : 124,233 km

 Z : 193,42 m (coupe : 193,42 m)  Profondeur d'eau : 1,7 m

 Piézométrie indicative (01/01/1972)

 Nature : PUITS-COMPLEXE  Pompage d'essai PP, PP 19/10/1971, 20/08/1975

 Transmissivité :

 Perméabilité :

0,061, 0,04

245,  

0,014,  

m³/h/m

m²/s

m/s

 Débit spécifique :
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-3,61 

 buses béton 4600 mm

-0,16  cône réducteur

 niveau d'eau 1,7 m

 cuvelage 4000 mm
 cimentation

 trou-nu 4900 mm

4,19 

4,69 
 tube plein 2000 mm

4,89 

 cuvelage 4000 mm

 fond plat5,39 
 cimentation

6,20 

Prof. (m)

0 
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 0,20
superficiel: limon argilo sableux

 1,50

argile sableuse

 1,90

sable argileux

 6,00

mélange de sable, graviers et 
 galets siliceux

 6,20
calcaire
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