
 Indice: 02318X0011 Désignation: F Commune: AUTREPIERRE (54)
Lieu-dit: FORAGE INTERCOMMUNAL LIEU-DIT L'AULNOYE Date fin de travaux: 15/01/1970

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

 X : 929,378 km

 Y : 111,978 km

 Z : 327,12 m (coupe : 327 m)

 Piézométrie indicative (01/01/1970)

 Profondeur d'eau : 66,9 m/sol

 

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PP 16/01/1970

 Transmissivité :

 Perméabilité :
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 ciment
 tube plein acier 450 mm
 trou-nu 610 mm
 ciment

60,00 

 niveau d'eau 66,9 m

 tube plein acier 340 mm

 ciment
 trou-nu 444 mm

188,00 
 ciment

199,88 

 tube plein acier 244 mm
 ciment
 trou-nu 311 mm

274,50 

 trou-nu 215 mm
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formations superficielles: argile 
 ocre

 48,00

marne grise et calcaire 
 (couches à cératites)

Q
.

 55,00
calcaire à entroques

 60,00
dolomie blanche
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marne grise, gypse et anhydrite

 128,00

sel avec intercalations de 
 marnes grises

 135,00
marne grise, gypse et anhydrite

 158,00

marne versicolore

 203,00

grès coquiller
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grès à voltzia
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couches intermédiaires

 375,00

conglomérat principal et grès 
 vosgien
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