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Maître d'ouvrage : Région Alsace
Opérateur : BRGM
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Région Alsace
Agence de l'eau Rhin-Meuse

Reproduction autorisée avec mention de la source : BRAR © Région Alsace, 2003

Indice : 02343X0062 Désignation : P4 Commune : geudertheim (67)
Date ouvrage : 30/11/1984 Lieu-dit : muhlhoelzel

Localisation (Lambert 1)
X: 999.580 km
Y: 126.980 km
Z: 134.50 m (coupe : 134.50 m)

Utilisation : aep
Piézométrie indicative (13/11/1984)
Profondeur niveau d'eau : 1.74 m/sol
Cote piézométrique : 132.76 m

Pompage d'essai PLD 13/11/1984
Débit spécifique : 6.60·10 m²/s-3
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terre vegetale, limon brun
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 2.000
sable argileux brun jaune avec 
 inclusions d'argile sableuse grise

 3.700

sable fin gris rose avec inclusions 
 de gres gris

 4.000
sable gris blanc, inclusions sable 

 5.500

alluvions calco-siliceuses grises 
 brunes, sable (40%), graviers, 
 (40%), galets (20%) (2-5cm)

 7.800

alluvions calco-siliceuses roses, 
 sable (50%), graviers (35%), 
 galets (15%) (2-3cm)

 8.400
alluvions calco-siliceuses 
 argileuses grises foncees, sable 

 9.500

argile grise foncee finement 
 sableuse

 10.400

alluvions grises legerement 
 argileuses, graviers (40%), 

 11.000
sable gris fonce

 12.000

alluvions sablo-graveleuses 
 beiges, sable (45%), graviers 

 13.000

alluvions sablo-graveleuses 
 beiges, sable (35%), graviers 
 (35%), galets (30%) (2-6cm)

 14.000

alluvions beiges propres, sable 
 (30%), graviers (40%), galets 
 (30%) (2-8cm)

 15.000

alluvions gris-beige, sable (45%), 
 graviers (35%), galets (20%) 
 (2-5cm)

 18.000

alluvions grises beiges, sable 
 (35%), graviers (35%), galets 
 (30%) (2-6cm)

 22.300

alluvions grises beiges, sable 
 (30%), graviers (35%), galets 
 (35%) 2-7cm

 22.800
conglomerat ferrugineux, sable, 
 graviers, galets agglomeres par 

 24.000

alluvions grises jaunes, sable 
 (40%), graviers (45%), galets 
 (15%) (2-5cm)

 25.000

alluvions grises beiges, sable 
 (35%), graviers (40%), galets 
 (25%) (2-5cm)

 26.000

alluvions grises, sable (20%), 
 graviers (60%), galets (20%) 
 (2-8cm), depot ferr. sur 30% des element

 27.000

alluvions grises, sable (20%), 
 graviers (50%), galets (30%) 
 (2-8cm), depot ferr. sur 30% des element

 28.000

alluvions grises, sable (30%), 
 graviers (60%), galets (10%) 

 29.000

alluvions grises, sable (20%), 
 graviers (20%), galets (60%), 
 presence d'un leger depot ferrugineux

 29.900

alluvions grises, sable (20%), 
 graviers (20%), galets (60%), 

 30.000

 34.350

alluvions grises, sable (30%), 
 graviers (40%), galets (30%), 
 depot ferr. important entre 33-34.35m

 34.700
argile jaune a ocre tres compacte

ol
ig

o-
m

io
ce

n
e

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0.50 

 Niveau d'eau 1.74 m

 cimentation
 tube plein acier 1000 mm

10.40  remblai argile10.90 

13.00 

 havage 1500 mm

 massif filtrant siliceux 
 (1.2 à 2.4 mm)
 crépine acier 1000 mm

34.00 
 tube plein acier 1000 mm
 fond plat35.00 


