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Région Alsace
Agence de l'eau Rhin-Meuse

Reproduction autorisée avec mention de la source : BRAR © Région Alsace, 2003

Indice : 02344X0032 Désignation : P4 Commune : bischwiller (67)
Date ouvrage : 06/05/1972 Lieu-dit : aep (schinderfeld)

Localisation (Lambert 1)
X: 1006.550 km
Y: 133.010 km
Z: 125.00 m (coupe : 125.00 m)

Utilisation : aep
Piézométrie indicative (01/05/1972)
Profondeur niveau d'eau : 2.80 m/sol
Cote piézométrique : 122.20 m

Pompage d'essai PP 30/06/1967
Débit spécifique : 11.00·10 m²/s-3

Transmissivité : 11.50·10 m²/s-3

Perméabilité : 0.50·10 m/s-3
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graviers (et beton de l'ancien 

 17.000
limon gris brun, argile sableuse

 18.000
tourbe, sable fin argileux

 18.800
sable fin argileux gris, limon

 25.000

sable fin gris

 27.000

sable, graviers

 35.500

graviers, sable moyen, galets 
 rares

 36.400
tourbe, limon, tourbeux

 37.000argile grise foncee

 38.600
tourbe

 43.500

sable fin creme gris
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 45.700

argile grise sableuse

 47.000
sable jaune creme

 47.800
sable fin gris argileux

 52.000

sable fin brun noir argileux

 55.000

argile brune sableuse, (a debris 
 vegetaux)

 59.000

sable gris brun

 60.000
argile noire tourbeuse
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 Niveau d'eau 2.80 m

 tube plein béton 2000 mm
 battage 2500 mm
 cimentation

 tube plein acier 800 mm

15.50 

 battage 1000 mm

23.00 
 tube plein acier 400 mm

24.50 
25.00 

 massif filtrant 
 (3.0 à 7.0 mm)26.00 

 crépine acier 400 mm

35.50 

 tube plein acier 400 mm

37.80 

 crépine acier 400 mm
 battage 600 mm

45.80 

 massif filtrant 
 (1.4 à 2.4 mm)

 tube plein acier 400 mm

54.50 

 crépine acier 400 mm

58.50 
 tube acier 400 mm

60.00 


