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Maître d'ouvrage : Région Alsace
Opérateur : BRGM
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Région Alsace
Agence de l'eau Rhin-Meuse

Reproduction autorisée avec mention de la source : BRAR © Région Alsace, 2003

Indice : 02344X0089 Désignation : S.E Commune : bischwiller (67)
Date ouvrage : 20/04/1974 Lieu-dit : aep sud-est (langestraeng)

Localisation (Lambert 1)
X: 1006.830 km
Y: 132.600 km
Z: 125.00 m (coupe : 125.00 m)

Utilisation : aep
Piézométrie indicative (08/04/1974)
Profondeur niveau d'eau : 0.60 m/sol
Cote piézométrique : 124.40 m

Pompage d'essai PLD 08/04/1974
Débit spécifique : 0.00·10 m²/s-3

Transmissivité : 17.00·10 m²/s-3

Perméabilité : 0.50·10 m/s-3
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 2.700

limon argileux noir

 15.700

graviers, sable

 19.800

argile grise

 26.800

sable fin gris argileux

 40.000

graviers, sable

 41.500
sable gris grossiers, graviers rares

 42.700
argile gris-vert, argile noire 
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 43.600
sable gris grossier

 45.000
argile noire compacte

 45.700
sable gris grossier

 46.100
argile noire compacte

 49.000

argile grise bleue

 50.000
sable gris bleu argileux

 51.200
argile grise bleue compacte

 55.200

sable gris-rose grossier

 56.000
argile noire, argile brune rouge, 

 58.500

argile grise bleue

 59.500
argile brune grise compacte
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 Niveau d'eau 0.60 m

 cimentation
 tube plein acier 400 mm
 battage 880 mm

29.00 
29.65 

32.00 

 crépine acier 400 mm

39.65 

 massif filtrant

 battage 680 mm

 crépine acier 400 mm

55.65 

 remblai argile

59.50 


