
 Indice: 02663X0002 Désignation: F1 Commune: BADONVILLIERS-GERAUVILLIERS (55)
Lieu-dit: FORAGE COMMUNAL Date fin de travaux: 01/12/1955

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

 X : 839,69 km

 Y : 99,39 km

 Z : 386 m (coupe : 386 m)

 Piézométrie indicative (17/11/1955)

 Profondeur d'eau : 88 m/sol

 

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PP 29/11/1955

 Transmissivité :

 Perméabilité :

 

0,121
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 Débit spécifique :
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-0,50  tube plein acier 500 mm
 ciment
 battage 590 mm
 ciment

15,30 

 tube plein acier 400 mm

 battage 490 mm

72,25 

77,00 

 tube plein acier 300 mm
 niveau d'eau 88 m

102,00 
 crépine acier 300 mm

106,00 

 tube plein acier 300 mm

122,00 

 crépine acier 300 mm

 battage 390 mm134,00 

 tube plein acier 300 mm

142,00 
 crépine acier 300 mm

146,00 

 tube plein acier 300 mm

158,00 

 crépine acier 300 mm

166,00 

 tube plein acier 300 mm

174,00 

 crépine acier 300 mm

189,00  tube plein acier 300 mm190,00 

 rotary 152 mm

243,00 
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 3,00
limon argileux et rognons 

 6,00
argile sableuse

 18,00

calcaire et sable gris

 105,00

calcaire gris et gris bleu
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 190,00

calcaire gris avec marnes

 243,00

marnes sableuses
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