
 Indice: 02681X0102 Désignation: P2 Commune: RICHARDMENIL (54)
Lieu-dit: LE TROU DE GREVE EN BORDURE DE LA NP 57 Date fin de travaux: 21/02/1977

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

 X : 883,03 km

 Y : 105,53 km

 Z : 226 m (coupe : 226 m)

 Piézométrie indicative (23/02/1977)

 Profondeur d'eau : 1 m/sol

 

 Nature : PUITS  Pompage d'essai PP 23/02/1977

 Transmissivité :

 Perméabilité :

0,0095

 

0,00182

m²/h

m²/s

m/s

 Débit spécifique :
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 tube plein 2000 mm

 trou-nu 2400 mm
 niveau d'eau 1 m
 ciment

1,20 

 tube plein 800 mm
1,80 

 ciment
2,00 

2,20 

 crépine acier 800 mm

 trou-nu 1800 mm
 massif filtrant 
 (5 à 15 mm)

6,20 

 tube plein 800 mm

Prof. (m)
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 0,50

remblais

 0,80

terre végétale

 1,10

mélange de galets et sables 
 (alluvions de la moselle)

 4,00

mélange de galets et sables 
 grossiers (alluvions de la 
 moselle)

 4,50

argile sableuse (alluvions de la 
 moselle)

 6,20

mélange de graviers et de sables 
 grossiers (alluvions de la 
 moselle)

 7,20

argile
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