
 Indice: 02681X0105 Désignation: P3 Commune: MEREVILLE (54)
Lieu-dit: PATIS DU PONT - PUITS 3 Date fin de travaux: 01/09/1976

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

 X : 881,39 km

 Y : 106,877 km

 Z : 225 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (28/09/1976)

 Profondeur d'eau : 0,86 m/sol

 

 Nature : PUITS  Pompage d'essai PP, PLD 28/09/1976, 30/09/1976

 Transmissivité :

 Perméabilité :
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 Débit spécifique :
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 buses béton 2000 mm

0,00 
0,20 

 tube plein 800 mm

 niveau d'eau 0,86 m

 havage 2000 mm
 cuvelage 2000 mm

1,20 

2,00 

 crépine 800 mm

 remblai gravier 
 (5 à 15 mm)

 trou-nu 1800 mm

5,20 

 tube plein 800 mm

 fond plat

Prof. (m)

0 
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 0,60

terre végétale sableuse

 1,70

sable argileux avec graviers

 2,20

sable fin, graviers et galets

 3,00

sable fin et grossier, gros galets 
 et graviers

 4,10

sable fin et grossier, galets et 
 graviers

 5,00

gros graviers et petits galets, 
 sable argileux rouge

 6,20

sable fin argileux et graviers
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