
 Indice: 02682X0088 Désignation: P1 Commune: TONNOY (54)
Lieu-dit: PUITS DU SYNDICAT DU PLATEAU VERMOIS Date fin de travaux: 01/10/1975

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

 X : 888,24 km

 Y : 102,12 km

 Z : 232 m (coupe : 232 m)

 Piézométrie indicative (13/10/1975)

 Profondeur d'eau : 1,62 m/sol

 

 Nature : PUITS  Pompage d'essai PP 13/10/1975

 Transmissivité :

 Perméabilité :
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34,18
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 Débit spécifique :
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 buses béton 2000 mm

0,40 

 tube plein 800 mm

 trou-nu 2400 mm
1,20 

 ciment (-INF à 15 mm)
1,40 

 niveau d'eau 1,62 m

2,20 

 trou-nu 1780 mm

 crépine 800 mm
3,50 

 remblai gravier 
 (7 à 15 mm)

 trou-nu 1580 mm

5,40 

 tube plein 800 mm

6,40  fond plat

Prof. (m)
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 0,20
terre végétale

 0,60

sable argileux, graviers et 
 beaucoup de galets

 3,00

sable légèrement argileux, 
 graviers et galets assez 
 nombreux

 5,35

sable, graviers, galets jusqu'à 
 20cm de diamètre

 6,40

argiles et marnes versicolores
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