
 Indice: 03381X0062 Désignation: F2 Commune: SAULXURES-LES-BULGNEVILLE (88)
Lieu-dit: FORAGE 2 DU SYNDICAT Date fin de travaux: 20/04/1985

 Localisation (Lambert II étendu)

 X : 858,838 km

 Y : 2359,905 km

 Z : 361,61 m (coupe : 361,61 m)

 Piézométrie indicative (25/04/1985)

 Profondeur d'eau : 98,1 m/sol

 

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PLD 25/04/1985

 Transmissivité :

 Perméabilité :
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 trou-nu 600 mm
 buses béton 600 mm

2,00  tube plein acier 458 mm
 ciment
 rotary à la boue 560 mm

10,00 

 tube plein acier 340 mm
 niveau d'eau 98,1 m

 rotary à la boue 445 mm

 ciment

203,86 
 cône réducteur206,00 
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 tube plein acier 245 mm
 rotary à la boue 311 mm

299,95 
 tube plein acier 150 mm
 massif filtrant siliceux 
 (3 à 5 mm)

309,87 
310,00 

 rotary à la bentonite 
 216 mm
 crépine acier 150 mm
 massif filtrant siliceux 
 (3 à 5 mm)

375,00 
 fond plat376,00 

Prof. (m)
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

 4,00
pelites noires et argiles 

 27,50

marnes irisées

 36,50
argiles rouges

 45,00
dolomie en dalles

 51,50
argiles rouges à grises à 

 150,50

argiles avec passées de gypses 
 et anhydrite

 162,00

dolomie

K
e
u
p
e
r

 209,00

calcaires avec passées 
 argileuses

L
e
..

.

 224,00

dolomies et argiles

 270,00

argile grise ave passée de 
 gypse

 276,00
argiles grises et bariolées 

 325,00

couches intermédiaires

M
u
s
c
h
e
lk

a
lk

 376,00

grès vosgien

T
ri
a
s
-i

n
f 

37
6,
00


