
 Indice: 03391X0059 Désignation: F Commune: GELVECOURT-ET-ADOMPT (88)
Lieu-dit: LES CENSEAUX Date fin de travaux: 29/11/2000

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

 X : 885,454 km

 Y : 62,023 km

 Z : 310 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (04/12/2000)

 Profondeur d'eau : 6,9 m/sol

 

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai   04/12/2000

 Transmissivité :

 Perméabilité :
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 Débit spécifique :
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 niveau d'eau 6,9 m

 tube plein 339 mm
 rotary 444 mm
 ciment

35,00 

 ciment
 tube plein 240 mm

 rotary 311 mm

84,30  cône réducteur85,00 
 massif filtrant siliceux 
 (2 à 5,5 mm)
 tube plein inox 160 mm92,50 

96,00 

 rotary 216 mm
 massif filtrant siliceux 
 (2 à 5,5 mm)
 crépine inox 160 mm

195,00  fond plat
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couches blanches

 20,00

couches grises
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couches rouges

 45,00
niveaux microgréseux

 52,00

grès argileux rouge ou vert
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grès rouge argileux

 88,00

grès à meules et grès à voltzia
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repère rouge

 109,00

couches intermédiaires

 121,00

conglomérat des couches 
 intermédiaires

 124,00
zone limite violette repère
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conglomérat principal

 191,30

grès vosgien

 195,00
socle granitique
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