
 Indice: 03392X0058 Désignation: F Commune: MADONNE-ET-LAMEREY (88)
Lieu-dit: LE STADE Date fin de travaux: 31/12/1999

 Localisation (Lambert I (Nord et Belgique))

 X : 889,136 km

 Y : 64,208 km

 Z : 338 m (coupe : 338 m)

 Piézométrie indicative (31/12/1999)

 Profondeur d'eau : 23 m/sol

 

 Nature : FORAGE

 Transmissivité :

 Perméabilité :

m²/h

m²/s

m/s

 Débit spécifique :
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 tube plein acier 244 mm
 trou-nu 311 mm
 ciment

10,00 

 niveau d'eau 23 m

 tube plein PVC 167 mm

 marteau fond de trou 
 225 mm

63,00 

 crépine PVC 167 mm

83,00 

 tube plein PVC 167 mm

88,00  bouchon de pied
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 5,00

argiles bariolées

 13,00

argile sableuse beige

 16,00

calcaire beige et gris, marneux

 30,00

calcaire gris et noirâtre
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alternance calcaire gris et 
 marnes
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 65,00

calcaire brun

 69,00

calcaire beige clair

 73,00

calcaire beige clair très fracturé 
 ( arrivée d'eau)

 82,00

calcaire brun gris et blanc très 
 fracturé  (arrivée d'eau)
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calcaire brun et gris, compact

 88,00
calcaire et marne noire
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