
 Indice : 03394X0004 Désignation : F Commune: GOLBEY (88)
Lieu-dit: FORAGE DE LA POUDRIERE DE GOLBEY Date fin : 24/04/1957

 Localisation (Zone Lambert I)

 X : 904,374 km

 Y : 62,012 km

 Z : 339,8 m (coupe :   m)  Profondeur d'eau : 6,3 m

 Piézométrie indicative (22/10/1957)

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PLD 17/06/1957

 Transmissivité :

 Perméabilité :
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 Débit spécifique :
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-0,40  trou-nu 800 mm
1,00  tube plein 615 mm

 cimentation
 rotary 625 mm

6,00  niveau d'eau 6,3 m
 tube plein 560 mm
 remblai
 rotary 585 mm
 tube plein acier 480 mm

13,30  rotary 580 mm
14,40 

19,40  cimentation
 rotary 550 mm
 tube plein 315 mm21,70 

23,40 
25,00 

 crépine acier 435 mm
 massif filtrant siliceux
 rotary 475 mm

50,00 

 crépine acier 315 mm

 massif filtrant siliceux 
 (10 à 10 mm)
 rotary 426 mm

125,60  cimentation
127,10 
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remblais

 33,30

grès à voltzia
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couches intermédiaires

 70,15

conglomérats à gros éléments 
 de quartz et quartzite
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