
 Indice : 03782X0152  Désignation : PMT  Commune : SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68)
  Lieu-dit : MATTENMUHL (PROFOND)  Date fin de travaux : 12/09/1978

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 974.35 km
 Y : 348.87 km
 Z : 192 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (  /  /    )
 Profondeur d'eau :   m

  Tube : PMT_93

 Utilisation :  
 Nature : STATION-PIEZO  Pompage d'essai PP 01/08/1978

 Transmissivité :
 Perméabilité :

 
0.0057

 

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :

B
a
n
q
u
e 

R
ég

io
n
al

e 
d
e 

l'A
q
u
if
èr

e 
R
h
én

an
 -

 0
4
/0

7
/2

0
0
7

0 

50 

100 

 cimentation

5.50 

 massif filtrant siliceux 
 (3 à 7 mm)

16.50 

 remblai argile

21.00 

 remblai éboulement

28.00 
 battage 350 mm

 massif filtrant siliceux 
 (3 à 7 mm)

 tube plein PVC 50 mm

44.20 
 cimentation

46.00 

 remblai argile

52.00 

60.00 
 remblai éboulement

72.00 
 massif filtrant siliceux 
 (3 à 7 mm)74.00 

 remblai argile

80.00  cimentation81.00 
 battage 250 mm
 crépine PVC 50 mm

85.00 
 crépine PVC 50 mm

87.00 
 crépine PVC 50 mm

91.00  crépine PVC 50 mm
 remblai éboulement93.00 
 tube plein PVC 50 mm

95.00  fond plat

105.00 

Prof. (m)
0 

50 

100 

 23.00

alternance de gravier moyen et 
 grossier, galets constitues de 
 quartz, quartzite, granite et a...

 30.00

gravier moyen a fin avec sable

 35.00

gravier assez grossier, 
 conglomeratique

 38.00

gravier plus fin (granite altere) 
 radiolarites

 58.00

gravier moyen et grossier

 62.00
gravier plus fin et sable

 72.00

gravier moyen dominant

 79.30

gravier plus grossier

 80.00

 86.00

gravier moyen et gros

 90.00
gravier plus fin

 98.00

gravier moyen et grossier

 105.00

argile grise non echantillonnee

q
u
at

er
n
a
ir
e 

10
5.

00

 



 Indice : 03782X0152  Désignation : PMT  Commune : SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68)
  Lieu-dit : MATTENMUHL (PROFOND)  Date fin de travaux : 12/09/1978

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 974.35 km
 Y : 348.87 km
 Z : 192 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (  /  /    )
 Profondeur d'eau :   m

  Tube : PMT_66

 Utilisation :  
 Nature : STATION-PIEZO  Pompage d'essai PP 01/08/1978

 Transmissivité :
 Perméabilité :
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 Indice : 03782X0152  Désignation : PMT  Commune : SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68)
  Lieu-dit : MATTENMUHL (PROFOND)  Date fin de travaux : 12/09/1978

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 974.35 km
 Y : 348.87 km
 Z : 192 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (  /  /    )
 Profondeur d'eau :   m

  Tube : PMT_42

 Utilisation :  
 Nature : STATION-PIEZO  Pompage d'essai PP 01/08/1978

 Transmissivité :
 Perméabilité :

 
0.0057

 

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :

B
a
n
q
u
e 

R
ég

io
n
al

e 
d
e 

l'A
q
u
if
èr

e 
R
h
én

an
 -

 0
4
/0

7
/2

0
0
7

0 

50 

100 

 cimentation

5.50 

 massif filtrant siliceux 
 (3 à 7 mm)

 tube plein PVC 50 mm16.50 

 remblai argile

21.00 

 remblai éboulement

28.00 
 battage 350 mm

32.00 
 crépine PVC 50 mm

35.00 
 massif filtrant siliceux 
 (3 à 7 mm)
 crépine PVC 50 mm39.00 
 crépine PVC 50 mm

42.00 
 tube plein PVC 50 mm44.20  fond plat45.00  cimentation46.00 

 remblai argile

52.00 

60.00 
 remblai éboulement

72.00 
 massif filtrant siliceux 
 (3 à 7 mm)74.00 

 remblai argile

80.00  cimentation81.00 
 battage 250 mm

 remblai éboulement

105.00 

Prof. (m)
0 

50 

100 

 23.00

alternance de gravier moyen et 
 grossier, galets constitues de 
 quartz, quartzite, granite et a...

 30.00

gravier moyen a fin avec sable

 35.00

gravier assez grossier, 
 conglomeratique

 38.00

gravier plus fin (granite altere) 
 radiolarites

 58.00

gravier moyen et grossier

 62.00
gravier plus fin et sable

 72.00

gravier moyen dominant

 79.30

gravier plus grossier

 80.00

 86.00

gravier moyen et gros

 90.00
gravier plus fin

 98.00

gravier moyen et grossier

 105.00

argile grise non echantillonnee

q
u
at

er
n
a
ir
e 

10
5.

00

 



 Indice : 03782X0152  Désignation : PMT  Commune : SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68)
  Lieu-dit : MATTENMUHL (PROFOND)  Date fin de travaux : 12/09/1978

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 974.35 km
 Y : 348.87 km
 Z : 192 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (  /  /    )
 Profondeur d'eau :   m

  Tube : PMT_16

 Utilisation :  
 Nature : STATION-PIEZO  Pompage d'essai PP 01/08/1978

 Transmissivité :
 Perméabilité :
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