
 Indice : 03786X0191  Désignation : PZSUP  Commune : RAEDERSHEIM (68)
  Lieu-dit : RAEDERSHEIMER BUHL  Date fin de travaux : 26/01/2009

 Localisation ( )
 X :   km
 Y :   km
 Z :   m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative ()
 Profondeur d'eau :   m/sol

 Utilisation :  
 Nature : PIEZOMETRE

 Transmissivité :
 Perméabilité :

 10-3 m²/s

m²/s
m/s

 Débit spécifique :
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0.40  tube plein béton 600 mm
 trou-nu 600 mm

1.30 

 cimentation

 tube plein PVC 125 mm

15.00 

 remblai argile
 rotary 273 mm

17.00 

19.00 

 crépine PVC 125 mm
 massif filtrant siliceux 
 (2 à 3.2 mm)

29.00 

 tube plein PVC 125 mm

31.00  bouchon de pied
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 0.75
argile brune

 1.50
argile jaune-brun

 4.00

graviers sableux gris, galets < 10 
 cm

 5.60

graviers sris-brun, galets 
 anguleux < 5 cm

 7.50

graviers sableux brun, galets < 10 
 cm

 15.50

graviers argileux, galets < 15 cm

 17.00

argile gris-vert, sableuse a la base

 18.00
graviers sableux gris

 21.30

graviers sableux brunatres, galets 
 < 5 cm

 22.50

argile gris-vert

 24.00

graviers sableux brunatres, argile 
 jaune, galets < 5 cm

 25.50

graviers argileux vosgeins, galets 
 < 15 cm

 26.00
graviers sans matrice avec 

 27.40

galets 5 cm, graviers, sable, argile

 31.00

graviers sableux, nids d'argile 
 jaune
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