
 Indice : 03786X0192  Désignation : PZINF  Commune : RAEDERSHEIM (68)
  Lieu-dit : RAEDERSHEIMER BUHL  Date fin de travaux : 26/01/2009

 Localisation (Lambert II étendu)
 X : 970880 km
 Y : 2332513 km
 Z : 220 m (coupe : 220 m)

 Piézométrie indicative (22/01/2009)
 Profondeur d'eau : 8.05 m/sol

 Utilisation :  
 Nature : PIEZOMETRE

 Transmissivité :
 Perméabilité :
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 Débit spécifique :
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0.40  trou-nu 600 mm
1.30 

 niveau d'eau 8.05 m

 cimentation

 tube plein PVC 150 mm

 battage 324 mm

30.00 

 remblai argile

42.00 

45.00 

50.30 

 massif filtrant siliceux 
 (2 à 3.2 mm)
 crépine PVC 150 mm

 battage 273 mm

65.00 
 tube plein PVC 150 mm

67.00  bouchon de pied
67.30 

73.00 

 remblai argile

 carottage 146 mm

86.00 

Prof. (m)
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 1.50
argile brune et jaune

 5.60

graviers sableux gris, galets < 10 
 cm

 7.50
graviers sableux brun, galets < 10 

 15.50

graviers argileux, galets < 15 cm

 17.00
argile gris-vert, sableuse a la base

 21.30

graviers sableux gris et brunatres

 22.50
argile gris-vert

 31.00

graviers argileux vosgiens, galets 
 < 15 cm

 35.50

graviers sableux gris-brun

 36.50
argile brun rose

 39.25

graviers argileux a galets pourris 
 multicolores

 40.00
 41.50

gravier argileux et sable graveleux

 42.10

 50.25

sequences galets 15 cm, gravier 
 sableux et argileux

 55.50

graviers sableux et argileux bruns

 57.75

graviers argileux a galets pourris 
 multicolores

 58.50

 61.50

graviers argileux a galets pourris 
 multicolores

 62.00

 68.00

graviers argileux a galets pourris 
 multicolores

 72.80

argile a galets gris brun et noirs

 83.00

argilite blanchatre a fissures de 
 manganese, passees sableuses
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 86.00

marne gris clair a rognons de 
 calcaire
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