
 Indice: 03795X0124  Désignation: PMT43  Commune: BALGAU (68)
  Lieu-dit: PRES POSTE GAZ (PZ MULTITUBES : 43M) Date fin: 01/08/1998

 Localisation (Lambert-93)

 X : 1040738 m

 Y : 6768089 m

 Z : 205,5 m (coupe :   m)

 

 Profondeur d'eau : 5,43 m

 Piézométrie indicative (16/12/1998)

 Nature : FORAGE Pompage d'essai  

 Transmissivité :

 Perméabilité :

m²/s

m/s

 Débit spécifique : m²/h
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0,50  cimentation
2,50  remblai argile3,00 

 niveau d'eau 5,43 m

 massif filtrant (2 à 4 mm)
 havage 600 mm

11,00 
12,00  tube plein 110 mm

 massif filtrant (4 à 8 mm)

16,70 

 cimentation

24,90  remblai argile25,90 

28,10 

 massif filtrant (2 à 4 mm)
 crépine 110 mm

42,10  bouchon de pied43,00 
44,03 

 havage 456 mm

 cimentation

53,05  remblai argile53,95 

 massif filtrant

69,90 

 cimentation

80,00 
80,05  remblai argile
80,90 

 massif filtrant
 havage 400 mm

106,70 

110,00 

Prof. (m)
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 1,00

 6,00

galets dominants

 11,00

sable dominant

 12,00

 16,00

graviers dominant

 17,00

 28,00

graviers dominants

 30,00
galets dominants

 35,00

graviers dominants

 36,00

 53,00

graviers dominants

 56,00
galets dominants

 59,00
graviers dominants

 62,00
galets dominants

 71,00

graviers dominants

 72,00

 78,00

sable dominant

 106,30

graviers dominants, niveaux 
 conglomératiques

 110,00

marnes
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