
 Indice : 04131X0141  Désignation : P1  Commune : STAFFELFELDEN (68)
  Lieu-dit : DYNAMITIERE  Date fin de travaux : 01/01/1957

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 969.5 km
 Y : 327.21 km
 Z : 237.01 m (coupe : 237.01 m)

 Piézométrie indicative (30/01/1958)
 Profondeur d'eau : 0.7 m

 Utilisation :  EAU-INDUSTRIELLE
 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PP 12/06/1995

 Transmissivité :
 Perméabilité :

0.0051
0.0059

0.0002

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :
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 niveau d'eau 0.7 m
 tube plein 1100 mm

2.50 

 tube 800 mm

 havage 1100 mm

10.00 

 tube 600 mm

16.90 

18.50 

 fond plat

 havage 1000 mm

28.00 

30.60  havage 900 mm
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 0.30

 3.80

gravier avec sablegris brun

 6.20

sable avec gravier fin

 8.30

gravier moyen et fin avec sable

 10.80

gros gravier et sable moyen beige 
 legerement argileux

 12.50

gravier moyen et sable brun avec 
 mottes d'argile brune et galets

 18.60

sable beige legerment argileux 
 avec gravier et quelques galets

 19.30
sable brun tres argileux avec 
 gravier

 20.00
sable fin brun legerement 
 argileux, qq galets

 22.50

sable brun argileux avec galets

 28.00

sable fin brun legerement 
 argileux, un peu de gravier
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