
 Indice : 04131X0496  Désignation : PZ  Commune : WITTENHEIM (68)
  Lieu-dit : VIERECKIGESTUCK  Date fin de travaux : 18/09/1997

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 968.94 km
 Y : 321.91 km
 Z : 256.06 m (coupe : 256.7 m)

 Piézométrie indicative (13/12/1996)
 Profondeur d'eau : 9.35 m

 Utilisation :  
 Nature : STATION-PIEZO

 Transmissivité :
 Perméabilité :

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :
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 cimentation
1.00 

 remblai
 tube plein PVC 52 mm

5.00 
 remblai sable

6.00 

7.00 

 niveau d'eau 9.35 m

 marteau fond de trou 
 140 mm

 massif filtrant siliceux 
 (1.5 à 3.5 mm)
 crépine PVC 52 mm

22.00  fond plat

 remblai

25.00 

Prof. (m)
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 2.00

remblai

 7.00

sable grossier a fin gris noir, 
 graviers, galets

 8.00

graviers legerement argileux, 
 galets

 10.00

sable fin brun violace, graviers, 
 galets

 13.00

sable grossier brun fonce, 
 graviers, galets

 14.00

sable moyen brun clair tres 
 argileux, graviers, galets

 19.00

limon argileux rougeatre, 
 graviers, rares galets

 20.00

sable grossier brun orange tres 
 argileux, graviers

 25.00

argile limoneuse brun orange, 
 graviers
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