
 Indice : 04132X0111  Désignation : F3  Commune : WITTENHEIM (68)
  Lieu-dit : CAPTAGE FERNAND  Date fin de travaux : 01/01/1950

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 974.075 km
 Y : 323.097 km
 Z : 231 m (coupe : 231.5 m)

 Piézométrie indicative (02/11/1950)
 Profondeur d'eau : 8.3 m

 Utilisation :  EAU-INDUSTRIELLE
 Nature : FORAGE

 Transmissivité :
 Perméabilité :

m²/s
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 Débit spécifique :
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 tube plein 800 mm

7.00 
 havage 1100 mm

 niveau d'eau 8.3 m

15.00 

 crépine 800 mm

 havage 1000 mm

27.00 

 havage 900 mm29.00 
 tube plein 800 mm

29.80 
 tube décanteur
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 1.20

terre arable

 4.80

gravier avec sable moyen gris

 9.20

gravier moyen et fin avec sable 
 argileux

 11.80

gravier avec sable moyen et gros 
 brun

 12.60
argile brune compacte, sable fin

 17.10

gravier gros et moyen avec sable 
 gros et moyen argileux brun

 18.30

sable fin jaune

 19.80

graviers moyen et fin avec sable 
 fin jaune argileux

 20.90

gravier gros et moyen avec galets 
 et sable fin gris

 26.00

gravier gros et moyen avec galets 
 et sable fin peu argileux jaune

 29.10

gravier moyen et fin avec sable fin 
 jaune

 29.40

 31.00

argile compacte
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