
 Indice : 04132X0298  Désignation : 1004  Commune : UNGERSHEIM (68)
  Lieu-dit : SUD UNGERSHEIM (PRES FELDBACH INTERNE)  Date fin de travaux : 10/10/1990

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 970.953 km
 Y : 330.48 km
 Z : 221.15 m (coupe : 221.15 m)

 Piézométrie indicative (15/10/1990)
 Profondeur d'eau : 2 m

 Utilisation :  
 Nature : STATION-PIEZO

 Transmissivité :
 Perméabilité :

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :
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sables grossiers, graviers et gravillons

 3.00
argile plastique avec 10% de galets

 4.00
sables grossiers, graviers et gravilons

 5.00
argile sableuse gris brun a rouille

 17.00

sable t.grossier, graviers gravillons gris beige, galets>50mm:15 a 25% traces d'argile de 8 a 9m, argil

 18.00
argile compacte sableuse gris brun fonce et brun rougeatre

 19.00
sables, graviers et gravillons

 20.00
argile gris-brun chocolat et jaune ocre

 24.00

sables grossiers, graviers gravillons gris, brunatre avec traces d'argile jaune ocre

 25.00
argile brun rouille legerement sableuse

 29.00

sables, graviers gravillons grs brun fonce et brun chocolat rares traces d'argile

 31.50

galets > 50mm : 30% argile brun fonce avec des inclusions de sables

 32.00
sables argileux

 33.00
argile plastique brun fonce

 34.00
sables grossiers et graviers

 35.00
argile plastique gris brun a bleute

 43.00

sables tres grossiers, graviers gravillons gris brun fonce brun chocolat galets>50mm 30% strat.argil

 44.50
argile compacte, plastique jaune ocre et marnes gris bleute
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