
 Indice : 04132X0318  Désignation : PMC  Commune : RUELISHEIM (68)
  Lieu-dit : PUITS THEODORE (LD WEISSHARDT)  Date fin de travaux : 22/02/1994

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 973.36 km
 Y : 326.495 km
 Z : 218 m (coupe : 218 m)

 Piézométrie indicative (23/02/1994)
 Profondeur d'eau : 4.89 m

T

 Utilisation :  PIEZOMETRE
 Nature : STATION-PIEZO T

 Transmissivité :
 Perméabilité :
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 Débit spécifique :
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 tube plein PVC 97 mm

 niveau d'eau 4.89 m

8.30 

 crépine PVC 97 mm
 havage 212 mm

11.20 

 tube plein PVC 97 mm

17.10 

 crépine PVC 97 mm

20.00  fond conique
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 2.00

remblai (tout venant)

 7.00

sable grossier, graviers, gravillons 
 et petits galets brun fonce, gris 
 fonce et brun chocolat

 9.00

sable, graviers et gravillons avec 
 passage de sable a ciment 
 argileux brun fonce et brun choc...

 12.00

sable fin a grossier, graviers, 
 gravillons, tres rares galets, brun 
 fonce et gris fonce

 15.00

sable tres grossier, gravillons et 
 petits galets gris, gris-beige, gris 
 fonce et gris brunatre

 17.00

sable tres fin vers la base a 
 ciment argileux jaune ocre

 20.00

argile plastique jaune ocre avec 
 en tete sable tres fin (zone de 
 transition)
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