
 Indice : 04132X0319  Désignation : PMC  Commune : UNGERSHEIM (68)
  Lieu-dit : NORD UNGERSHEIM (LD KAELBLISACKER)  Date fin de travaux : 18/03/1994

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 970.88 km
 Y : 330.1 km
 Z : 223.8 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (09/01/1995)
 Profondeur d'eau : 3.99 m

T

 Utilisation :  PIEZOMETRE
 Nature : STATION-PIEZO T

 Transmissivité :
 Perméabilité :
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 Débit spécifique :
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 niveau d'eau 3.99 m
 tube plein PVC 110 mm
 cimentation

8.80 

 crépine PVC 110 mm
 massif filtrant siliceux

16.40 
17.00 

 tube plein PVC 110 mm
 sobranite

 marteau fond de trou 
 212 mm23.20 

 crépine PVC 110 mm
 massif filtrant siliceux

26.90 
27.40 

 tube plein PVC 110 mm
 sobranite

31.70 

 crépine PVC 110 mm
 massif filtrant siliceux

35.50 
36.00 

 tube plein PVC 110 mm
 sobranite

40.20 

 crépine PVC 110 mm

 massif filtrant siliceux
44.00 
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 0.30

 12.00

sable grossier, graviers, 
 gravillons, galets multicolores 
 gris brunatre a brun fonce

 13.00
sable, graviers, gravillons avec 

 16.00

sable grossier, graviers, gravillons 
 avec trace d'argile brun, beige 
 brunatre

 23.00

sable argileux beige brunatre avec 
 rares gravillons et galets

 24.00
argile sableuse plastique beige 

 28.00

graviers, gravillons, petits galets 
 multicolores avec en tete traces 
 d'argile beige brunatre

 40.00

sable, graviers, gravillons avec 
 30% d'argile sur l'ensemble du 
 passage, brun ocre

 45.00

sable tres fin, graviers, gravillons 
 et petits galets gris brunatre

 45.50
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