
 Indice : 04132X0370  Désignation : DECA3  Commune : WITTENHEIM (68)
  Lieu-dit : ANCIEN CARREAU ANNA  Date fin de travaux : 07/04/1999

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 972.192 km
 Y : 322.567 km
 Z : 239 m (coupe : 239 m)

 Piézométrie indicative (14/04/1999)
 Profondeur d'eau : 7.44 m

 Utilisation :  PIEZOMETRE
 Nature : STATION-PIEZO

 Transmissivité :
 Perméabilité :

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :
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 cimentation
1.00 

 niveau d'eau 7.44 m

 remblai gravier

 tube plein PVC 60 mm

24.70 
 sobranite

26.10  rotopercussion 152 mm

30.40 

 massif filtrant 
 (1.5 à 3.5 mm)

 crépine PVC 60 mm

41.40 
42.20  tube plein PVC 60 mm

 sobranite43.20  bouchon de pied43.50 

 remblai gravier

53.00 
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 1.00
terre vegetale brun noiratre

 2.00
limon argileux brun fonce semi 

 10.00

sable heterometrique brun 
 argieleux, galets et graviers

 11.00
argile tres sableuse semi plastique 

 12.00
sable argileux brun , graviers et 

 13.00
sables tres argileux brun, 

 19.00

sable heterometrique brun 
 argileux, galets et graviers

 23.00

sable heterometrique tres argileux 
 brun, galets et graviers

 25.30

sable heterometrique argileux 
 brun, graviers, galets, sature a 
 partir de 19 m

 28.30

argile brune pulverulente, 
 quelques graviers, galets

 39.80

sable heterometrique  argileux, 
 graviers, galets satures

 41.50

sable heterometrique tres argileux 
 brun, galets, graviers

 49.00

argile plastique bigaree brun clair 
 et grise

 50.50

sable fin a moyen tres argileux 
 brun

 53.00

sable heterometrique brun rouge 
 argieleux, quelques galets et 
 graviers
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