
 Indice : 04132X0419  Désignation : DEP  Commune : WITTENHEIM (68)
  Lieu-dit : ANNA 2  Date fin de travaux : 26/08/2002

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 971.919 km
 Y : 322.518 km
 Z : 240 m (coupe : 240 m)

 Piézométrie indicative (26/08/2002)
 Profondeur d'eau : 7.43 m

 Utilisation :  DEPOLLUTION
 Nature : PUITS-VERTICAL

 Transmissivité :
 Perméabilité :

m²/s
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m/s

 Débit spécifique :
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 havage 900 mm
 cimentation

7.00 
 niveau d'eau 7.43 m
 tube plein PVC 411 mm

 cimentation

13.00 
 remblai argile

14.00 

16.00 

 massif filtrant 
 (3.5 à 7 mm)
 crépine 411 mm

20.00 

21.20 
 remblai argile

22.00 

 havage 600 mm
 massif filtrant 
 (3.5 à 7 mm)
 tube plein PVC 411 mm

26.00 
 remblai argile

27.30 

29.00 

 massif filtrant 
 (3.5 à 7 mm)
 crépine 411 mm

38.50 
 bouchon de pied

39.50 
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 0.50enrobe

 1.30
sable, gravier

i.

 1.50

 9.80

sable, gravier, galets gris 
 rougeatre, traces de rouille

 12.00

succesion argiles, sable fin, limon 
 jaune argileux et sable fin

 13.70

sable, gravier, galets

 16.00

sable, gravier en conglomerat a 
 matrice sableuse

 21.20

sable, gravier, galets

 22.00
argile compacte

 27.90

argile sableuse, mottes argile

 29.00
argile compacte

 33.50

sable argileux fins a grossier

 35.00

sable, gravier, galets, matrice 
 argileuse

 39.20

sable, gravier, galets argileux
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