
 Indice : 04134X0178  Désignation : F  Commune : OTTMARSHEIM (68)
  Lieu-dit : AEP HARDT NORD  Date fin de travaux : 

 Localisation (Zone Lambert II)
 X : 986.05 km
 Y : 324.325 km
 Z : 226 m (coupe :   m)

 Piézométrie indicative (10/04/1990)
 Profondeur d'eau : 18.69 m

 Utilisation :  AEP
 Nature : FORAGE  Pompage d'essai    

 Transmissivité :
 Perméabilité :
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 tube plein acier 1000 mm
 havage 1200 mm
 cimentation

 niveau d'eau 18.69 m

27.00 
28.00 

 tube plein acier 600 mm29.50 
 remblai argile30.00 

30.50 

32.00 

 crépine acier 600 mm 
 ( centreurs)
 massif filtrant siliceux 
 (3 à 7 mm)
 havage 800 mm

47.00 
 tube décanteur

47.98  fond plat
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 1.00
terre vegetale + remblais

 2.30
sable fin a moyen gris graveleux

 3.00
alluvions sableuses grises

 9.00

alluvions rhenanes grises 
 moyennes roulees a peu roulees 
 sable 20% gravier 50% galets 3...

 19.00

alluvions moyennes a grossieres 
 sableuses sable 50% gravier 
 40% galets 10% a 30%

 32.00

alluvions tres grossieres sable 
 20% gravier 10% galets 70%

 33.00
niveaux indures

 37.00

alluvions tres grossieres depot de 
 fer et manganese sur 30% des 
 galets

 45.00

alluvions grossieres gris-jaune

 49.00

depot de fer et de manganese sur 
 10% des galets

 50.00
alluvions gris - jaune
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