
 Indice : 04451X0148 Désignation : F Commune : TAGOLSHEIM (68)
Lieu-dit : AEP COMMUNAL  Date fin de travaux : 10/06/1980

 Localisation (Lambert II (Centre))

 X : 970,599 km

 Y : 306,194 km

 Z : 275 m (coupe : 275 m)

 Piézométrie indicative (31/05/1980)

 Profondeur d'eau : 0,72 m/sol

 Utilisation :  AEP

 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PP 31/05/1980

 Transmissivité :

 Perméabilité :

0,0009

0,00376
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 Débit spécifique :
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-0,50 

 niveau d'eau 0,72 m
 bentonie

1,50 

 trou-nu 900 mm

 ciment
 tube plein acier 450 mm

4,85 

5,50 
 bentonie

6,50 

 trou-nu 750 mm
7,50 

9,58 

 crépine acier 450 mm
 massif filtrant 
 (3 à 8 mm)

 trou-nu 600 mm

23,50 

 tube plein acier 450 mm

 fond plat25,50 

 massif filtrant 
 (10 à 20 mm)

33,00 

Prof. (m)
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 1,00

limons loessiques brun-jaune

 1,70
limons plastiques gris-bleu

 3,40

alluvions sableuses jaunâtres 
 peu argileuses (diamètre 
 maximal 70 mm)

 4,55

alluvions sableuses plus 
 grossières (diam. max. 350 
 mm)

 4,85
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 5,30
marnes brun-verdâtres litées

 7,30

marnes bleues compactes avec 
 fines intercalations calcaires

 8,60

calcaire beige-rosé compact 
 légèrement grumeleux en gros 
 bancs avec dépôts de calcite

 9,05
argile jaune

 10,20

calcaire beige-rosé compact un 
 peu grumeleux avec dépôts de 
 calcite, grossier à la base

 12,25

calcaire beige, graveleux avec 
 quelques fins interbancs 
 argileux brun-noirs

 14,25

calcaire blanc, graveleux avec 
 interbancs argileux

 18,00

alternance de calcaire beige et 
 blanc, graveleux avec fissures 
 remplies d'argile jaune

 21,50

calcaire gris-beige, avec fissures 
 et remplissage d'argile jaune

 21,60
 22,00

calcaire gris-beige,  argile jaune

 29,00

marno-calcaire gris-verdâtre 
 avec interbancs de marnes 
 bleues plus importants à la base

 33,00

marnes bleues très compactes

 33,00
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