
 Indice : 04457X0057 Désignation : P4 Commune : JETTINGEN (68)
Lieu-dit : AEP BUERGLIN  Date fin de travaux : 27/04/1988

 Localisation (Lambert II (Centre))
 X : 978.81 km
 Y : 301.22 km
 Z : 397 m (coupe : 397 m)

 Piézométrie indicative (26/04/1988)
 Profondeur d'eau : 7 m/sol

 Utilisation :  AEP
 Nature : FORAGE  Pompage d'essai PLD 26/04/1988

 Transmissivité :
 Perméabilité :

0.0146
0.00858

0.0017

m²/s
m²/s
m/s

 Débit spécifique :
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 buses béton 1000 mm

6.00 
 bentonie

6.50 

 niveau d'eau 7 m

7.50 

 havage 1400 mm

 massif filtrant
 crépine béton 1000 mm

15.50 

 buses béton 1000 mm
16.40 

 bouchon de pied16.50 
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 0.40
terre végétale brune

 1.70

loess, lehm beige

 3.00

loess, lehm brun jaune

 4.10

argile brune à gris blanc, 20 % 
 de gravier - galets
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 6.50

sable 60 %, graviers 30 % 
 galets 10 % + argile brun jaune

 8.00

sable 20 %, graviers 50 % 
 galets 30 % légèrement argileux

 9.00

sable 30 %, graviers 50 % 
 galets 20 % légèrement argileux

 12.00

sable 10 %, graviers 30 % 
 galets 60 % légèrement argileux

 14.00

sable 10 %, graviers 20 % 
 galets 70 % légèrement argileux

 16.20

sable 5 %, graviers 15 % galets 
 80 % légèrement argileux

 16.50
marnes altérées
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